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ATT. SRA. SECRETARIA - DESGLOSE DE PRESUPUESTO SISTEMA DE
VIDEO VIGILANCIA PILIGONO DE CASTRO

Jorge Campos<jorgecamposdiaz@telefonica.net>

dom 22/10/2017 22:21

Para:Castro de Rei, Concello de <concello.castroderei@eidolocal.es>;
25¢l
@ 1dato adjunto

VALORACION DESGLOSADA MEMORIA TECNICA POLIGONO CASTRO.pdf;

Buenas tardes

Tal y como acordamos en nuestra conversacion telefénica, le remito desglose del presupuesto separando materiales
y mano de obra.

Un cordial saludo

Jorge Campos
Teléf. 669398814

Libre de virus. www.avast.com

Idel 23/10/2017 10:36






CODIGO
01.01

01.02

01.03

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPITULO 01 INSTALACION VIDEOVIGILANCIA.

DESCRIPCION CANTIDAD

VIDEOGRABADOR HIKVISION DS-7616NI-I2 NVR IP16C 16 Mps. Grabador IP Hikvision (NVR) serie
7600, soporta hasta 16 camaras Capacidad de visualizacion en monitor local: 4 camaras IP de 8Mpx(4K) o
16 camaras IP de 1080p.

- Formato compresion H.265, H.264+, H.264 y MPEG4.

- Salidas monitor HDMI (4K: 3840x2160) y VGA (1920x1080).

- Audio: 1 entrada /1 salida.

- Alarmas: 4 entradas/ 2 salidas.

- Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android.

- IP Estatica o Dinamica, con gran capacidad de envio a través de la red (puede enviar 128 canales de
video simultaneamente).

- Incluye dos puertos USB y un puerto RS485 (para telemetria).

- Reproduccion simultanea de 16 canales.

- Capacidad de disco duro: 2 SATA de méximo 6TB no incluidos.

- Incluido ratén y mando IR.

- Dimensiones 380x290x45mm, chasis 380mm. medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

MATERIALES 1
MANO DE OBRA (incluida en partida MO 1)

DISCO DURO 2 TB. Disco duro de 2048 GB ( 2 Tb ). Interfaz SATA instalado en Videograbador
DVR Disefiados especialmente para funcionar de manera permanente a alta temperatura en
operaciones de streaming digital Audio/Video, como son los videograbadores. Hace uso de la
tecnologia GreenPower que reduce al minimo el nivel de ruido y el consumo de potencia,
recibido, montado y conexionado completo.

ESPECIFICACIONES :

Capacidad 2048 GB(2Tb)

Interfaz~ SATA

Tamafio de buffer 32 MB

Temp. funcionamiento  0° C ~ +60°C

medida la unidad totalmente montada, instalada y funcionando.

MATERIALES 9
MANO DE OBRA (incluida en partida MO 1)

CAMARA IP 4 Mp. HIKVISION DS-2CD2042WD-I BULLET Camara IP 4MP Bullet, dia/noche
con conmutacién mecénica. Sensor CMOS 1/2.8" con escaneo progresivo. Optica 4 mm.
Sensibilidad: 0,01 lux F1.2 AGC ON, 0 lux con IR. Incluye LEDS IR con alcance 30m.
Resolucion: 4 Megapixels. Ratio de iméagenes 201PS (2688x1520) y 25IPS (1280x960 /
1280x720). Formato de compresion H.264 / MJPEG, doble flujo de video, servidor web
integrado. Puerto Ethernet 10/100 Mbps. Compatible con ONVIF, PSIA, CGI. Funciones BLC,
3D-DNR, WDR 128dB. Deteccion de movimiento, cruce de linea, intrusion, tamper, desconexion
de red, conflicto IP, excepcion de grabacién. Marca de agua. No Acepta tarjeta SD.
Alimentacion: 12VDC 420mA POE 802.3af (Fuente no incluida). Dimensiones: 60,5x70x154,2
mm. Ajuste 3 ejes. Instalacion exterior, proteccion IP67. medida la unidad totalmente instalada,
probada y funcionando.

MATERIALES 11
MANO DE OBRA (incluida en partida MO 1)

PRECIO

760,00
NO INCLUIDA

90,00
NO INCLUIDA

262,00
NO INCLUIDA

IVILIVIA/ I T LW e Y I MM iy Wl VI LW VML YW LY Lkl WRIND W DN WD TN WM N (kU

TOTAL

760,00

180,00

2.882,00
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01.05

01.06

01.07

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPITULO 01 INSTALACION VIDEOVIGILANCIA.

CAMARA LECTURA DE MATRICULAS HIKVISION DS-2CD4A25FWD-1ZHSCamara tubular IP
D&N 1/2.8" CMOS Scan progresivo de 2 Mpx con ICR. LED IR EXIR con hasta 50 metros de
alcance. Optica motorizada de 2.8-12 mm. lluminacién minima 0.005 lux color y 0 Lux en BN,
con [R. Resolucion 1920 x 1080 (50 ips). Compatible ONVIF (profile S / profile G), PSIA, CGl e
ISAPI. Compresion H.264+, H.264, MJPEG. Ultra WDR de 140 dB (serie Lightfighter), 3D-DNR
(Reduccién digital de Ruido 3D), BLC, ROI, compensacion de niebla. Analisis VCA:
Reconocimiento de matriculas (LPR), deteccion de movimiento, linea de cruce, intrusion,
andlisis dinamico, objeto abandonado/robado... Triple stream de video. Ajuste 3 ejes. Slot Micro
SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB no incluida). 1 entrada/salida de alarma. 1
entrada/salida de audio. Proteccion IP67 para exterior. Visera y soporte con paso interno de
cables incluidos. Calefactor. Temperatura de uso: -40°C a +60°C. Alimentacion: 12Vdc / PoE,
consumo 18 W (méx.). Medidas: 100 x 103.9 x 311.8 mm . Peso: 2 Kg. medida la unidad
totalmente instalada, probada y funcionando.

MATERIALES 3 975,00
MANO DE OBRA (incluida en partida MO 1) NO INCLUIDA

ARMARIO PRINCIPAL.Ud. Armario principal SCHNEIDER NSYPLM108 con 1 placa de
montaje, 1 Rack mural ideal rme 9U 1C 600x450x490mm. Modelo RME 1945, 1 Bandeja
extraible BFEQ124SCN, 16 tapdn ciego E530301 F.O. simplex /LC DUPLEX, 1 portaempalme
envcasempa 24 f.0. C/ tapa y peines, 8 Adaptador ADSCPSM1 f.0. ideal mm sc/pc simplex, 8
pig-tail PSCM3-1 50/125 OM3 SC 900 UM 1M, 4 latiguillo LSCPLCPDM3-1 f.0. 50/125 om3
duplex sc-lc 1m, 2 Regleta 8 schukos B8TI19 1U 19" ¢/ int. plastica negra, 1 bandeja frontal
AC30128 1U 19" F-280 negro, 1 switch SWTLSG2424 tp link 24-port 10/100/1000m +4SFP 19"
incluso parte proporcional de cableado y conexionado,

Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

MATERIALES 1 850,00
MANO DE OBRA (incluida en partida MO 1) NO INCLUIDA

ARMARIO DE DERIVACION 4 CAMARAS .Ud. Armario de derivacion 4 camaras SCHNEIDER
NSYPLM86G con 1 placa de montaje, 1 conversor MC200CM tp-link 1000 base tx a 1000 base
fx mm-sc, 1 caja empalme PAUA4F ftth 4 f.0., 2 adaptador ADSCPSM1 f.0. ideal mm sc/pc
simplex, 2 pig-tail PSCM3-1 50/125 OM3 SC 900 um 1m, 1 latiguillo LSCPSCPDM3-1 f.0.
50/125 om3 duplex sc-sc 1 m, 1 switch SWTLSG108D tp-link 08-port 10/100/1000 m ., incluso
parte proporcional de cableado y conexionado

Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

MATERIALES 2 495,00
MANO DE OBRA (incluida en partida MO 1) NO INCLUIDA

ARMARIO DE DERIVACION 2 CAMARASLUd. Armario de derivacion 2 camaras SCHNEIDER
NSYPLM86G con 1 placa de montaje, 3 conversor MC200CM tp-link 1000 base tx a 1000 base
fx mm-sc, 3 caja empalme PAUAF ftth 4 f.0., 6 adaptador ADSCPSM1 f.0. ideal mm sc/pc
simplex, 6 pig-tail PSCM3-1 50/125 OM3 SC 900 um 1m, 3 latiguillo LSCPSCPDM3-1 f.0.
50/125 om3 duplex sc-sc 1 m, 3 switch SWTLSG108D tp-link 08-port 10/100/1000 m ., incluso
parte proporcional de cableado y conexionado

Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

MATERIALES 4 550,00
MANO DE OBRA (incluida en partida MO 1) NO INCLUIDA

FVILIVEN/IUTY Nl NI L HVD I MLMIGIW Y /L VI LW VI IR U N i LY Lk | WRhINWINW VL W 1 UM Wi | 1A (=g

2.925,00

850,00

990,00

2.200,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPITULO 01 INSTALACION VIDEOVIGILANCIA.

UD. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDO. Ud. De sistema de alimentacion

ininterrumpido SAI 1600vA. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

MATERIALES 1
MANO DE OBRA (incluida en partida MO 1)

ALIMENTADOR 12V 1A. Medida launidad totalmente instalada, probada y funcionando.
MATERIALES 14

MANO DE OBRA (incluida en partida MO 1)

NIL. FIBRA OPTICA. Fibra 6ptica MM ajustada armada dielectrica TR/FYV 4X50/125 CDAD -

OM2. medida la unidad totaimente instalada, probada y funcionando. Incluido cable fiador y

bridas

MATERIALES 1250

MANO DE OBRA (incluida en partida MO 1)

ML. LINEA ALIMENTACION 2X1,5. cable manguera 2x1,5 1000v. Medida la unidad totalmente
instalada, probada y funcionando.
MATERIALES 250

MANO DE OBRA (incluida en partida MO 1)

ML. LINEA ALIMENTACION RZ 2X6. Medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

MATERIALES 1100
MANO DE OBRA (incluida en partida MO 1)

ML. CABLE UTP CATEGORIA 5 EXTERIOR. Cableado horizontal FTP categoria 5 cableado
horizontal de par trenzado FTP 4 pares. Medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

MATERIALES 250
MANO DE OBRA (incluida en partida MO 1)

TRAMITACION AUTORIZACION LEY ORGANICA PROTECCION DE DATOS INSTALACION
Y SENALIZACION, preparacion y tramitacion de la documentacion para la obtencion de las
autorizaciones necesarias incluso tramitacion en trafico y carteleria especifica.

GESTIONES DE TRAMITACION 1

PEQUENOS MATERIALES AUXUILARES, tales como ganchos y pinzas de trenzado,
elementos de amarre y conexion, pasamuros, cajas de empalmes, térmicos y diferenciales de
alimentacion, tornilleria, tacos, bridas, etc.

PARTIDA ALZADA 1

MANO DE OBRA DE INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA, incluida aportacion
de maquinaria auxilar para la ejecucion de los trabajos, asi como elementos de seguridad e
higiene en el trabajo.

MANO DE OBRA (HORAS) 240

NA~inA 2

270,00
NO INCLUIDA

10,00
NO INCLUIDA

2,65
NO INCLUIDA

0,85
NO INCLUIDA

1,30
NO INCLUIDA

0,80
NO INCLUIDA

900,00

770,00

23,50

270,00

140,00

3.312,50

212,50

1.430,00

200,00

900,00

770,00

5.640,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPITULO 01 INSTALACION VIDEOVIGILANCIA.

MO 2 PLATAFORMA ELEVADORA CON BRAZO ARTICULADO o similar, apta para trabajos en
altura de hasta 15 m., homologada para trabajos de montajes eléctricos en altura.

UNBHDES 10 12500  1.250,00
Total presupuesto (euros) 24.912,00
21% IVA 5.231,52
TOTAL (IVA incluido) 30.143,52
Jorge Campos Diaz

Ingeniero T. Industrial
Col. 213 de Lugo



