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1.- OBJETO DE LA MEMORIA

1.1. FINALIDAD DE LA MEMORIA

LLa presente memoria tiene por objeto la dotacién de un sistema de video vigilancia en
el Poligono Industrial de Castro Riberas de Lea del Concello de Castro de Rei (Lugo).

1.2. LOCALIZACION.

El lugar donde se realizaran las mencionadas instalaciones se encuentra dentro del
suelo de uso publico Poligono Industrial de Castro Riberas de Lea del Concello de Castro de
Rei (Lugo).

1.3. DIMENSIONES DE LA OBRA.

Las instalaciones abarcaran las principales vias del interior del poligono y los lugares
de acceso rodado al mismo.

2.- ANTECEDENTES.

2.1. MOTIVACION DE LA OBRA Y PETICIONARIO.

A partir de los afios 80 del siglo pasado, se cred una tendencia a concentrar las
pequefias actividades industriales de los concellos, diseminadas a lo largo del suelo rustico, en
pequefios poligonos industriales que trataban de concentrar las mismas, favoreciendo con ello
la mejora de los servicios pblicos que se podian ofrecer a dichas actividades.

La creacién de estos parques empresariales, con la aparicién de nuevas tecnologias,
obligd a los concellos a dotarles de nuevos servicios (residuos, depuracién, telefonicos, redes
de datos, fibra optica , etc.), estando entre ellos la demanda de la mejora de las condiciones de
seguridad.

Dado que se trata, de suelos urbanos de tipo industrial, uno de los problemas de
seguridad que se plantean dichos espacios. es la inexistencia de personas en los mismos
durante los periodos nocturnos. hecho que favorece la proliferacion de actos de tipo vandélico
y robos en el interior de las construcciones.

Con el fin de mejorar las condiciones de seguridad de dichos espacios se ha disefiado
un sistema de grabacion y video vigilancia (con lectura de matriculas), que permita registrar
los movimientos realizados por personas y vehiculos en los viales interiores del parque
empresarial.

2.2.- AREA DE LA OBRA.

El 4rea de la obra sera a escala local.
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3.- BASES DE LA OBRA.

3.1.- DIRECTRICES DE LA OBRA.

3.1.1.- FINALIDAD PERSEGUIDA.

Ia finalidad de la obra consiste en ejecutar las obras necesarias para dotar al Parque
Empresarial de Castro Riberas de Lea, de un sistema de grabacién y video-vigilancia (con
lectura de matriculas), que permita registrar durante las 24 horas del dia los movimientos
realizados por personas y vehiculos en los viales interiores del parque empresarial.

3.2.- SITUACION ACTUAL.

En la actualidad el poligono no cuenta con ningin tipo de servicio publicos
electronicos de seguridad.

4.- INGENIERIA DEL DISENO.

Queda justificado este punto al satisfacer las necesidades de la comunidad la
instalacion de una red de camaras de grabacion en los accesos y principales vias de
comunicacion interior del parque empresarial.

4.1.- INGENIERIA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES

4.1.1.- DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES.

A.- Camaras utilizadas.

Tal y como se desprende del croquis de distribucion ajunto a la presente memoria, se
procederd a la instalacién de 11 cémaras tipo IP con grabacion dia/noche, las cuales
permitirdn captar los eventos y movimientos existentes dentro de su campo de vision.

B.- Camaras lectoras de matriculas.

-Se trata de 3 camaras, instaladas en los puntos de acceso rodado al interior del
poligono, que permiten en registro de matriculas y por ello ofrecen un detallado control de
acceso de vehiculos al interior del poligono.

C.- Grabacion de imagenes y datos.

La instalaciéon proyectada dispondra de un sistema de grabacion de imagenes u datos.
en disco duro, que permitird visualizar o monitorizar los mismos desde un centro de control
que no es objeto del presente proyecto. Dicho equipo se ubicard en un armario que protegera
tanto al equipo como sus conexiones.
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4.1.2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LA OBRA.

Por tratarse de una zona urbana de uso industrial, para le ejecucién de la obra, no serd
necesaria la ejecucion de obra civil al transcurrir todo el cableado de forma paralela el del
servicio de electricidad y/o alumbrado pablico del Poligono.

4.1.2.2.- Excavaciones.

No es necesaria.

4.1.2.3.- Cimentacion.

No es necesaria.

4.1.2.4.- Estructura portante.

La instalacién, tanto la correspondiente a cableado como la instalacién de cdmaras se
realizard sobre las estructura de apoyos de hormigdn ya existentes, utilizados para la
distribucion eléctrica y alumbrado publico.

4.1.3.- INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES

4.1.3.1.- CAMARAS:

Se instalaran a un altura superior a los 4 metros, amarradas en lo apoyos de
distribucion de energia eléctrica y alumbrado publico.

4.1.3.2.- CUADRO DE GRABACION:

Se instard en el interior de la nave industrial de la Asociacion de Empresarios Poligono
de Castro.

4.1.3.3.- ALIMENTACION Y CABLEADO:

Tanto el sistema de grabacidén de imagenes y datos, como como las camaras seran
alimentados a 230 (V) mediante un SAE de 1600 VA, y un alimentador individual de 12 V.
La linea general de alimentacion de las camaras serd de tipo aéreo RZ 2x6, y las derivaciones
de alimentacion individual serd de manguera 2x1,5 1000 V.

4.2.3.4.- LINEAS DE SENAL Y DATOS

La transmisién de la sefial de imagenes y datos desde las cdmaras hasta el
videograbador se realizaré a través de una linea general de fibra Optica, hasta las cajas de
derivacion y con cableado UTP de 4 pares desde las cajas de derivacién hasta cada una de las
camaras.
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5.- LEGISLACION

Tal y como marca la Ley Organica de Proteccién de Datos (LLOPD) en el aspecto de los
sistemas de CCTV para seguridad, las imagenes seran guardadas en el grabador un maximo
de 30 dias y por toda la zona videovigilada se colocaran los correspondientes carteles
informativos como el que se muestra a continuacién. Ademés, se deberé registrar el fichero
donde se guardan las imagenes y se deberd seguir cualquier otra instruccion que aplique para
el presente uso del sistema de CCTV.

148,50mm

ZONA VIDEOVIGILADA

/4

LEY ORGANICA 15/1999, DE PROTECCION DE DATOS|

210,00mm

PUEDE EJERCITAR SUS DERECHOS ANTE:

En Lugo, agosto de 2.017.

Firmado:

Jorge Campos Diaz
Ingeniero T. Industrial

Colegiado n®. 213 - Lugo
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MEMORIA TECNICA DE INSTALACION DE VIDEOVIGILANCIA EN EL POLIGONO INDUSTRIAL CASTRO (LUGO)
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CAPITULO 01 INSTALACION VIDEOVIGILANCIA.

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
01.01 VIDEOGRABADOR HIKVISION DS-7616NI-12 NVR IP16C 16 Mps. Grabador IP
Hikvision (NVR) serie 7600, soporta hasta 16 camaras Capacidad de visualizacion en
monitor local: 4 camaras IP de 8Mpx(4K) o 16 camaras IP de 1080p.
- Formato compresion H.265, H.264+, H.264 y MPEGA.
- Salidas monitor HDMI (4K: 3840x2160) y VGA (1920x1080).
- Audio: 1 entrada /1 salida.
- Alarmas: 4 entradas/ 2 salidas.
- Acceso remoto desde: software incluido, navegador WEB, iPhone, Android.
- IP Estética o Dinémica, con gran capacidad de envio a través de la red
(puede enviar 128 canales de video simultaneamente).
- Incluye dos puertos USB y un puerto RS485 (para telemetria). 1
- Reproduccion simulténea de 16 canales.
- Capacidad de disco duro: 2 SATA de méximo 6TB no incluidos.
- Incluido ratén y mando IR.
- Dimensiones 380x290x45mm, chasis 380mm. medida la unidad totalmente instalada,
probada y funcionando.

01.02 DISCO DURO 2 TB. Disco duro de 2048 GB ( 2 Tb ). Interfaz SATA instalado
en Videograbador DVR Disefiados especialmente para funcionar de manera
permanente a alta temperatura en operaciones de
streaming digital Audio/Video, como son los videograbadores. Hace uso de la
tecnologia GreenPower
que reduce al minimo el nivel de ruido y el consumo de potencia, recibido,
montado y conexionado
completo.

ESPECIFICACIONES 2
Capacidad 2048 GB(2Th)

Interfaz~ SATA

Tamafio de buffer 32 MB

Temp. funcionamiento 0° C ~+60°C

medida la unidad totalmente montada, instalada y funcionando.

01.03 CAMARA IP 4 Mp. HIKVISION DS-2CD2042WD-I BULLET Camara IP 4MP
Bullet, dia/noche con conmutacion mecanica. Sensor CMOS 1/2.8" con
escaneo progresivo. Optica 4 mm. Sensibilidad: 0,01 lux F1.2 AGC ON, 0 lux
con IR. Incluye LEDS IR con alcance 30m. Resolucion: 4 Megapixels. Ratio
de imégenes 20IPS (2688x1520) y 25IPS (1280x960 / 1280x720). Formato de
compresion H.264 / MJPEG, doble flujo de video, servidor web integrado.
Puerto Ethernet 10/100 Mbps. Compatible con ONVIF, PSIA, CGI. Funciones
BLC, 3D-DNR, WDR 128dB. Deteccion de movimiento, cruce de linea, 11
intrusion, tamper, desconexion de red, conflicto IP, excepcion de grabacion.
Marca de agua. No Acepta tarjeta SD. Alimentacion: 12VDC 420mA POE
802.3af (Fuente no incluida). Dimensiones: 60,5x70x154,2 mm. Ajuste 3 gjes.
Instalacion exterior, proteccion IP67. medida la unidad totalmente instalada,
probada y funcionando.
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01.04 CAMARA LECTURA DE MATRICULAS HIKVISION DS-2CD4A25FWD-
1ZHSCémara tubular [P D&N 1/2.8" CMOS Scan progresivo de 2 Mpx con
ICR. LED IR EXIR con hasta 50 metros de alcance. Optica motorizada de 2.8-
12 mm. lluminacién minima 0.005 lux color y 0 Lux en B/N, con IR.
Resolucion 1920 x 1080 (50 ips). Compatible ONVIF (profile S / profile G),
PSIA, CGl e ISAPI. Compresion H.264+, H.264, MJPEG. Ultra WDR de 140
dB (serie Lightfighter), 3D-DNR (Reduccion digital de Ruido 3D), BLC, RO,
compensacién de niebla. Anélisis VCA: Reconocimiento de matriculas (LPR),
deteccion de movimiento, linea de cruce, intrusion, analisis dinémico, objeto
abandonado/robado... Triple stream de video. Ajuste 3 gjes. Slot Micro 3
SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB no incluida). 1 entrada/salida de
alarma. 1 entradal/salida de audio. Proteccion IP67 para exterior. Visera y
soporte con paso interno de cables incluidos. Calefactor. Temperatura de uso:
-40°C a +60°C. Alimentacion: 12Vdc / PoE, consumo 18 W (méx.). Medidas:
100 x 103.9 x 311.8 mm . Peso: 2 Kg. medida la unidad totalmente instalada,
probada y funcionando.

01.05 ARMARIO PRINCIPAL.Ud. Armario principal SCHNEIDER NSYPLM108 con
1 placa de montaje, 1 Rack mural ideal rme 9U 1C 600x450x490mm. Modelo
RME 1945, 1 Bandeja extraible BFEQ124SCN, 16 tapon ciego E530301 F.O.
simplex /LC DUPLEX, 1 portaempalme envcasempa 24 f.0. C/ tapa y peines,
8 Adaptador ADSCPSM1 f.o. ideal mm sc/pc simplex, 8 pig-tail PSCM3-1
50/125 OM3 SC 900 UM 1M, 4 latiguillo LSCPLCPDM3-1 f.0. 50/125 om3
duplex sc-lc 1m, 2 Regleta 8 schukos B8TI19 1U 19" ¢/ int. plastica negra, 1
bandeja frontal AC30128 1U 19" F-280 negro, 1 switch SWTLSG2424 tp link 1
24-port 10/100/1000m +4SFP 19" incluso parte proporcional de cableado y
conexionado,

Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

01.06 ARMARIO DE DERIVACION 4 CAMARAS .Ud. Armario de derivacion 4
camaras SCHNEIDER NSYPLM86G con 1 placa de montaje, 1 conversor
MC200CM tp-link 1000 base tx a 1000 base fx mm-sc, 1 caja empalme
PAUA4F fith 4 f.0., 2 adaptador ADSCPSM1 f.o. ideal mm sc/pc simplex, 2 pig-
tail PSCM3-1 50/125 OM3 SC 900 um 1m, 1 latiguillo LSCPSCPDM3-1 f.0.
50/125 om3 duplex sc-sc 1 m, 1 switch SWTLSG108D tp-link 08-port 2
10/100/1000 m ., incluso parte proporcional de cableado y conexionado
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

01.07 ARMARIO DE DERIVACION 2 CAMARASL Ud. Armario de derivacion 2
camaras SCHNEIDER NSYPLM86G con 1 placa de montaje, 3 conversor
MC200CM tp-link 1000 base tx a 1000 base fx mm-sc, 3 caja empalme
PAUAF ftth 4 f.0., 6 adaptador ADSCPSM1 f.0. ideal mm sc/pc simplex, 6 pig-
tail PSCM3-1 50/125 OM3 SC 900 um 1m, 3 latiguillo LSCPSCPDM3-1 f.0.
50/125 om3 duplex sc-sc 1 m, 3 switch SWTLSG108D tp-link 08-port
10/100/1000 m ., incluso parte proporcional de cableado y conexionado 4
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
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01.08 UD. SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDO. Ud. De sistema de
alimentacion ininterrumpido SAI 1600vA. Medida la unidad totalmente 1
instalada, probada y funcionando.

01.09 ALIMENTADOR 12V 1A. Medida launidad totalmente instalada, probada y

funcionando. 14
01.10 ML. FIBRA OPTICA. Fibra optica MM ajustada armada dielectrica TRIFV
4X50/125 CDAD - OM2. medida la unidad totalmente instalada, probada y 1250
funcionando.
01.11 ML. LINEA ALIMENTACION 2X1,5. cable manguera 2x1,5 1000v. Medida la 250
unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
01.12 ML. LINEA ALIMENTACION RZ 2X6. Medida la unidad totalmente instalada, 1100

probada y funcionando.

01.13 ML. CABLE UTP CATEGORIA 5 EXTERIOR. Cableado horizontal FTP
categoria 5 cableado horizontal de par trenzado FTP 4 pares. Medida la 250
unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

01.14 TRAMITACION AUTORIZACION LEY ORGANICA PROTECCION DE
DATOS INSTALACION Y SENALIZACION, preparacion y tramitacion de la 1
documentacion para la obtencion de las autorizaciones necesarias incluso
tramitacion en tréfico y carteleria especifica.

Total presupuesto (euros)  24.912,00
21 % IVA 5.231,52
TOTAL (IVA incluido)  30.143,52

Jorge Campos Diaz
Ingeniero T. Industrial
Col. 213 de Lugo
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